
Campi d’impiego e dati tecnici:

I dati tecnici sono soggetti a fl uttuazioni dovute al processo produttivo.
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I dati tecnici sono soggetti a fl uttuazioni dovute al processo produttivo.

Modelli Realizzazione 
di dime

Fonderia Realizzazione 
di modelli 

primari 

Realizzazione 
di utensili

Dimensioni
(mm)

Coeffi ciente di di-
latazione termica 

(10-6K-1)

Resistenza alla 
temperatura 

(°C)

Shore D Resistenza alla 
compressione 

(N/mm2)

Resistenza alla 
fl essione
(N/mm2)

Densità 
(g/cm3)

Abrasione
(mm3)

Collanti / Stucchi

• 1000 x 1000 x 50 / 100 / 500
2000 x 1000 x 100 40 120 - 2 1,5 0,10 - K2

• 1000 x 1000 x 50 / 100 / 380
2000 x 1000 x 100 40 120 - 3 2,5 0,16 - K2

• 1000 x 1000 x 50 / 100 / 300
2000 x 1000 x 100 40 120 - 4,5 4 0,20 - K2

• 1500 x 500 x 50 / 75
1500 x 500 x 100 / 150 60 65 37 5 6 0,30 - K2

• • 1500 x 500 x 50 / 75 / 100 50 60 47 10 8 0,40 - K6 / K8

• • 1500 x 500 x 50 / 75
1500 x 500 x 100 / 150 48 65 50 12 15 0,48 - K2 / K4 / K8 / S4

• • • 1500 x 500 x 50 / 75
1500 x 500 x 100 / 150 58 65 66 20 20 0,54 - K6 / K8

• 1500 x 500 x 50 / 75 60 60 50 22 23 0,65 - K8

• • • 1500 x 500 x 50 / 75
1500 x 500 x 100 / 150 61 60 57 24 27 0,62 - K6 / K8

• • • • • 1200 x 500 x 130 / 150
1500 x 500 x 40 / 50 / 60 / 75 / 100 / 130 / 150 52 70 67 26 30 0,70 - K6 / K8

• • 1520 x 600 x 50 40 170 67 33 27 0,76 - K8T

• • 1500 x 500 x 50 / 75 / 100 42 142 74 57 35 0,77 - K7L / K7S / K8T

• • • 1500 x 500 x 50 / 75 / 100 56 65 72 29 33 0,77 - K8

• 1000 x 500 x 50 / 75 / 100 45 63 80 - - 1,00 - K8

• • 1200 x 400 x 50 / 75 / 100 45 130 80 52 54 0,98 - K8T

• • • • 1200 x 400 x 50 / 75 / 100 50 70 83 70 75 1,20 680 K8

• • • • 1200 x 400 x 50 / 75
1200 x 400 x 100 / 150 48 90 85 70 72 1,20 580 K8 / K8T

• • • • 1200 x 400 x 50 / 75 / 100
1000 x 500 x 50 / 75 / 100 65 70 80 82 79 1,20 420 K8

• • • 1000 x 500 x 50 / 75 / 100 70 70 82 82 81 1,20 400 K11 / K8

• • • 1000 x 500 x 50 / 75 / 100 64 95 80 83 104 1,20 310 K 11 / K13

• • • 800 x 400 x 50 / 75 / 100
1000 x 500 x 50 / 75 / 100 65 70 80 87 92 1,15 390 K8 / K13

• • Ø 420 / 450 / 500 / 550 / 600
□ 2000 x 1000 x 500 / 1500 x 1500 x 500 68 75 69 43 41 0,84 - K6 / K8

• • • Ø 420 / 450 / 500 / 550 / 600
□ 2000 x 1000 x 500 / 1500 x 1500 x 500 40 130 79 54 35 1,05 - K8T

•   • • Ø 420 / 450 / 500 / 550 / 600
□ 2000 x 1000 x 500 / 1500 x 1500 x 500 55 75 84 74 76 1,35 520 K8


